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Allmänt

I Timan, version 2.1 finns verktyget Stambas. Timan är programmet Du skall installera för att kunna köra Stambas, se manual för Timan 2.

Stambas har utvecklats för att hantera stamdata i skogsstandardformat, som insamlats med skördare i samband med avverkning. 

Programmet kan användas för:

· Kontroll och urval av stamprofiler från skördare för skapande av typbestånd. Typbestånden kan sedan användas för apteringsana​lyser vid drivningsplanering, i Aptan vid utformning av prislistor och för utbildning m.m.

· Sammanställning av diameterfördelning, skadefrekvenser (indikatorer) och höjddata för insamlade stammar. Dessa data kan användas som typdata för att komplettera exempelvis inventeringsdata.

· Urval av stamprofiler och skapande av typbestånd utifrån diameter- och  höjdkriterier.

· Analyser av skördares diametermätning.

Kodlås

Verktyget Stambas kräver kod för att kunna startas. Första gången Du använder Stambas i Timan kommer följande dialogruta fram (Öppna en ny Stambas genom att välja Ny Stambas under Timans meny Verktyg):
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Exempel på hur skärmbilden ser ut då Stambas startas. Programmet söker upp din dators maskinnummer.

Du kan välja mellan att köra demonstrationsläget (tryck på knappen Demo) eller köpa programmet. Vi köp skickar ett e-brev med maskinnumret kopierat (Ctrl+C) från skärmen till Skogforsk så får Du tillbaka Kod som berättigar dig att köra programmet Du kan även kontakta Skogforsk om Du vill testa programmet under en tidsbegränsad period. Du får då en kod som gäller för denna period.

Obs! Glöm inte att ange Ditt maskinnummer (se bilden ovan) vid köp eller för skarp test av programmet. 

Hur arbetar man med Stambas?

1. Starta Stambas

[image: image1.wmf]  
Starta Stambas via Verktyg – Stambas – Nytt Stambasfönster

Föra att starta ett nytt stambasfönster gå in på Verktyg/Stambas och välj Nytt Stambasfönster.
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Nytt Stambasfönster med inläst stamdatafil.

Det nya stambasfönstret innehåller de 5 flikarna:

1. Inlästa stammar: Här väljer Du stammar.

2. Graf: Grafisk presentation av stamprofilerna. Med knappen radera (Utropstecken med ett rött kryss) raderar Du en stamprofil.
3. Tabell: Tabellform av den grafiska presentationen.
4. Statistik: Statistik om Bearbetning, Diameterfördelning och Indikatorer.
5. Inläsningsindikatorer: Felmeddelande för de stammar som har kunnat läsas in, se Stambas inläsningsfilter.

Dessutom finns det två knappar:

· Nytt urval: Här skapas ett nytt urval. Urvalet visas i ett nytt stambasfönster. Detta kan göras i flera steg. Varje urval ligger i ett nytt stambasfönster och Du kan återgå till ett tidigare urval genom att aktivera det fönster som innehåller det tidigare urvalet.

· Spara urval till stm-fil: Här sparas urvalet till en fil.
2. Läsa in stammar

Importera stamprofiler genom att trycka på knappen Välj stm-filer. Nu kommer Du till filhanteraren där Du kan söka upp den fil eller de filer Du vill jobba med. Vid importen kommer stammarna att kontrolleras och de stammar som inte klarar de definierade filtergränserna kommer att tas bort. Programmet klarar av att importera en eller flera stamfiler samtidigt.

3. Analysera stammar i Stambas

Efter inläsningen kan Du titta på stammarna genom att välja Graf eller Tabell. Här kan man läsa av vilken kvalitet skördarföraren har angett längs stammen, var stammen är kapad, varför stammen har kapats (indikatorer, om manuellt ingrepp gjorts och eventuellt också varför), vilka längder, kvaliteter och diametrar som registrerats för respektive stock och vilken prismatris som stocken har apterats efter. 

Graf

I figuren nedan visas en stamprofil grafiskt. I figuren redovisas stammens diameter från rot till topp. Sista biten av stammen skapar programmet utifrån hur avsmalningen på den övre insamlade stamdelen har registrerats.
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Den gröna linjen ovanför stammen visar vilka kvaliteter som registreras av föraren (eller av stamgenereringsprogrammet Standin, se särskild manual). De röda siffrorna och linjerna visar indikatorer som är registrerade, exempelvis röta (1), skador (2), tvärkrökar (3) och massavedskvalitet (6). I figuren finns stockar utlagda med bruna streck om stammen apterats av en skördare. För varje stock är den aktuella prislistans sortimentsnummer (prismatris) utlagd med blå färg och apterad kvalitet registrerad med gröna siffror.

I figuren beskrivs också vad som hänt med stammen vid filtreringen. Under stamfilterkontroll finns 5 rutor som indikerar behandling. Grön färg betyder att filtreringen är godkänd, gul färg betyder varning och röd färg betyder att stammen har plockats bort vid filtrering. Vit färg innebär att filtret inte är aktiverat.

För att få en uppfattning hur stamprofilfiltret fungerar och vilka stammar som plockats bort kan Du stega fram mellan de borttagna stammarna genom att trycka på knappen med den röda kvadraten. [image: image6.png]45




 Knappen med det överkryssade utropstecknet används för att manuellt ta bort en stamprofil som man inte önskar. Då kommer en röd cirkel under Borttages eget val att tändas.

Du kan även granska flera stammar samtidigt genom att ställa räknaren ovan på en högre siffra än 1 och sedan trycka röd pil framåt eller bakåt.

Tabell

I tabellen finns samma data som i den grafiska presentationen presenterad i siffror. I tabellen presenterar olika kvaliteters utsträckning på stammen, indikatorers utsträckning och apterade stockar beskrivet med: utsträckning i trädet, längd, kvalitet, kaporsak, prismatris och toppdiameter. I tabellen finns även en diametervektor som visar trädets diameter på bark var 10 cm längs med stammen.
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Statistik

Det finns även statistik för de insamlade stammarna. Under fliken statistik finns de tre underflikarna: bearbetningen, diameterfördelning och indikatorer (tvångskap). Dessa data är bl.a. ett bra underlag när man vill skapa sina egna typbestånd. 

Bearbetning

Under bearbetning anges antalet stammar och antalet borttagna stammar. Orsak till att stammarna tagits bort är uppdelade på eget val, grava datafel vid inläsning, borttagna p.g.a. stamkontroll och borttagna p.g.a. urval. Dessutom finns under bearbetning stamhack

Stamhack

Under stamhack beskrivs per trädslag antal löpmeter per stamhack. Ju fler meter mellan hacken desto bättre. Måttet är ett relativt tal som beskriver hur väl maskinen mäter diametern. Storleken på ett stamhack ställs in under Profilfilter.

Diameterfördelning

Under diameterfördelning beskrivs antal träd och procentuell fördelning per diameterklass indelat i 2-cm klasser. Dessutom anges per diameterklass medelhöjd, max-, minhöjd och antal stockar apterade per klass.

Dessutom anges antal träd med en diameter på första stocken större än diametern angiven i profilfiltret.

Indikatorer

Indikatorer anger orsak till kap. Orsakerna är uppdelade på automatiska kap som bestämts helt av datorn och manuella kap. Exempel på manuella indikatorerna är röta, skada, krök, långkrök, osv. enligt koder specificerade i Skogsstandarden.

4. Skapa ett urval från ett stammaterial

Efter att programmet filtrerat bort stammar med hänsyn till de olika inställda villkoren eller att användaren tagit bort vissa stammar manuellt kan man även gå in och anpassa höjd och diameterfördelning med funktionen Nytt urval. I urvalsfönstret kan man ändra andel träd per diameterklass (anpassa till önskad diameterfördelning) och eller begränsa max- och minhöjd per diameterklass. Dessa inställningar kan göras per trädslag. Observera att maxhöjd bara kan sänkas och minhöjd bara kan höjas eftersom man tar bort vissa stamfiler med denna funktion.
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Resultatet av urvalet sparas i en nytt stambasfönster. Resultatet kan sedan studeras under fliken statistik innan det nya urvalet sparas med knappen Spara urval till Stm-fil. Om du inte vill sparas urvalet går det bra att bara stänga det nya fönstret och göra ett nytt urval. Du kan återgå till ett tidigare urval genom att aktivera det fönster som innehåller det tidigare urvalet.

5. Spara urval

Efter att Du importerat en stamfil och filerna gått igenom stambasfiltret kan Du spara det nya urvalet till en ny stm-fil gör detta genom att välja knappen [image: image9.png]F Spara urval il st




 . Du kommer nu till filhanteraren och får skriva in ett filnamn för det nya filtrerade urvalet. Att lagra till en ny fil kan ta lite tid beroende på dator. 

Inställningar av ”filter” i Stambas

Då ett av huvudsyftena med Stambas är att kontrollera vilka stamprofiler som är lämpliga att använda vid simulering, börjar man med att ställa in de olika filtreringsfunktioner i rogrammet erbjuder. Detta behöver endast göras första gången, sedan ligger inställningen kvar.
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Filtrering

Filtreringen innebär här bl.a. att stammar som har gått av och stammar som har stora hack i profilen p.g.a. av problem vid insamlingen av data automatiskt kan tas bort.

Inläsningsfilter

Här ställer Du in hur inläsningen av stamprofiler skall filtreras men hänsyn till datainnehåll, vilket innebär att det kontrolleras att kodningen följer skogsstandard. Detta filter är det första filter (av två) som stammarna får gå igenom då deläses in i ett stambasfönster. För att ställa filtret för Du musmarkören över de runda ringarna i Stamfilsvariabler. Då markören befinner sig över en ring visas vad kontrollen avser nere i kontrollförklaring. I kontrollförklaring visas även åtgärden (grön = OK, gul = indikeras och röd = avvisas, vit = ingen åtgärd). 
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Dessutom kan du under inläsningsfiltret ställa in vilken kala som skall användas vid grafisk presentation av stamprofiler i Stambas.

Profilfilter

I profilfiltret filtreras stammarna med avseende på stamprofilens utseende. Du kan ställa in filtret för olika kontroller (K1-K5) och för stamhack. I profilfiltret finns följande flikar:

· Begränsningar för K1-K5: Här ställer Du min toppdiameter och var på profilen kontrollerna skall göras.

· Toppbrott (K1): Här ställer Du filtret för toppbrott och behandling (behandling se nedan).

· Min diameterfall (K2): Här ställer Du filtret för "platåer" i stamprofilen.

· Max diameterfall (K3-K5): Här ställer Du filtret för onormala "stamhack". Här kan Du ställa in filtret för tre olika typer av hack.

· Stamhack: Detta är inget filter utan en inställning för registrering av stamhack.

Rekommenderade inställningar

Begränsning beskriver på vilka delar av en stam som stamfiltret ska fungera. Vi föreslår att man startar kontrollen på 20 dm höjd och avslutar kontrollen då diametern på stammen understiger 100 mm. Kontrollen bör startas först på 20 dm höjd för att skördaraggregatens diametervärden ska hinna stabiliseras. Kontrollen avslutas vid 100 mm diameter för att grova grenar i toppen kan generera konstiga diametervärden och därigenom kan stammen förkastas. Denna del av stammen påverkar dock inte timmerapteringen och därför behöver inte stammen förkastas. 

Vid insamling av statistik/ indikatorer för skapande av typbestånd kan det vara av intresse att samla statistik enbart på trädens timmerdelar. Därför finns det en möjlighet att ange minsta diametern på stockar för statistikregistrering. Lämpligt är att väljer minimidiametern för timmer.
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För toppbrott (K1) anges max toppbrottsdiameter. Vi föreslår diametergräns 200 mm och behandling röd (vit-ingen åtgärd, gul-indikeras, röd-avvisas). Detta innebär att stammar som har toppbrott vid en diameter som överstiger 200 mm kommer att filtreras bort ur materialet.
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Min diameterfall (K2) innebär att om inte diametervärdet faller minst X mm på en sträcka av Y dm kommer stammen att filtreras bort. Detta kan inträffa om en gren fastnar under en kvistkniv eller vid klykor eller liknande. Vi föreslår minimalt diameterfall 1 mm på 30 dm längd, behandling röd.
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Maximalt diameterfall är en funktion som används för att filtrera bort stammar med stora hack (diameterfall) i stamprofilerna. I programmet kan tre stycken maxdiameterfall kontrolleras. Vi föreslår max diameterfall 30 mm på 1 dm och max 60 mm på 10 dm, behandling röd. Dessutom finns det möjligheter för den användare som så önskar att filtrera med ett tredje alternativ.
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Stamhack är inget filter utan används för att analysera dimeterprofiler från skördare. Stamhacken kan användas för att bedöma relativa skillnader mellan skördare och skördarförare vad gäller hackfrekvens. Relativt hög hackfrekvens indikerar sämre diametermätning.  För stamhack ställs var på stammen som analysen skall utföras. Vi rekommenderar samma sträcka som för diameterkontrollen dvs. start efter 20 dm höjd och avslut vid diameter under 100 mm. Dessutom ställs ett max diameterfall per en angiven sträcka in. Vi rekommenderar max 12 mm diameterfall på 2 dm längdintervall.
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Stamhacksanalysen görs även på stammar som filtreras bort pga. filterkontrollen.





Observera: Urvalsfunktionen är till för att göra måttliga justeringar av ett stammaterial till nya beståndsförutsättningar. Om man försöker göra stor ändringar blir de kvarvarande stammarna knappast längre representativa och det återstående stamantalet minskar också drastiskt.








Observera att filtreringen ska göras med måtta. Tas för många stammar bort blir de inte representativa för skogen i området och hur skördaren registrerar stamdat och därmed också produktionen.
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