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Aptupp körs när rutan ”Aptupp” är förkryssad!
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Allmänt

I Timan, version 2.1 finns det möjlighet att göra också apteringsuppföljning. Apteringsoptimeringen görs med hjälp av Aptans räknekärna. Skillnaden mellan en beräkning i Aptan och en i Aptupp är att i Aptupp värderas också ett verkligt virkesutfall. Vidare används i Aptupp avkortningsregler för att höja virkesvärdet för vissa bitar.

Denna version av Aptupp är en utökning av Aptan så att kunskap om hur Aptan fungerar är en värdefullt, se manualen Aptan i Timan 2.

Ändamål för de olika simuleringarna

Aptan: Används för att göra avverkningsprognoser på stocknotenivå, normalt baserade på inventeringsdata. Stamdata genereras med Standin eller samlas in med skördare och anpassas till nya förutsättningar genom urval.

Aptupp: Används för att göra en uppföljning av verklig aptering i skogen, antingen av skördarförare eller vid motormanuell huggning. Här kan varje enskild stam studeras och jämföras mot den verkliga apteringen.

Det går bra att alltid köra Aptan med avkortningsreglerna aktiverade för alla slags analyser. Nackdelen är då att simuleringen tar längre tid eftersom fler kontroller görs för varje kapställe samt att förutom prd-filen skapas även en fil innehållande resultatet från körningen i Aptupp (en upp-fil).

Kodlås

Verktyget Aptupp kräver kod för att starta en simulering och redigera stammar. Första gången Du använder Aptupp i Timan kommer följande dialogruta fram (T.ex. Öppna ett ny Stamredigeringsfönster under Timans meny Verktyg ⇒ Aptan/Aptupp ⇒ Aptuppverktyg ⇒ Stamredigering ⇒ Ny)
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Exempel på hur skärmbilden ser ut då Aptan startas. Programmet söker upp din dators maskinnummer. Vi köp av programmet: Skicka ett mail med maskinnumret till Skogforsk och få tillbaks den kod som berättigar dig att köra programmet.

Du kan välja mellan att köra demonstrations läget (tryck på knappen Demo) eller kontakta Skogforsk och köpa programmet för att få kod (gäller vi köp av programmet).

Du kan även kontakta Skogforsk om Du vill testa programmet under en tidsbegränsad period. Du får Då en kod som gäller för denna period.

Obs! Glöm ej att ange Ditt maskinnummer (se bilden ovan) vid köp eller för skarp test av programmet. Koden kopieras enkelt mha Ctrl+C.
Hur arbetar man med Aptupp?

Förberedelser Du kan göra innan uppföljningen i fält.

Apt-filen

För att kunna göra en korrekt uppföljning av skördaravverkning bör apt-fil (prislistan) hämtas från skördaren eller motsvarande fil från PCn på kontoret. Vi rekommenderar dock att den filen som används i skördaren hämtas, ändringar kan ha skett sedan apt-filen laddades ned i skördaren. Denna apt-fil används vid apteringen i Timan med vissa små justeringar, beroende av simuleringsförutsättningarna.

Observera att om man gör en apteringsuppföljning på en skördare med fördelningsaptering aktiverad, kommer resultatet dels bero på fördelningsförlusten, dels på alla övriga orsaker. Skördaren måste alltså värdeaptera för att förare och maskin rätt ska kunna utvärderas.

Aptfilöversikt

Förbered Dig alltså vid uppföljning av skördarförare genom att i förväg hämta apt-filen till Din dator. På så vis kan Du skriva ut en översikten över apt-filens sortiment m m som stöd för minnet ute i fält. Översikten får Du fram genom att öppna en apt-fil i Timan, högerklicka och välj Aptfil översikt från popup-menyn. Översikten innehåller apt-filens trädslag, sortiment, minimi- och maximidimensioner, volymsenhet samt kvalitet.

Stm-filer

Ett stammaterial måste samlas in för att göra en apteringsuppföljning. Stammaterialet kan skapas på tre olika sätt:

· Fältbesök med dataklave med klavprogrammet Aptupp version 2 (Haglöfs program) samt måttband. Verktygen används för att mäta in utförd aptering. Se manual för klavprogrammet.

· Fältbesök med vanlig klave (ej dataklave) samt måttband. Verktygen används tillsammans med en fältblankett, i vilken man för in uppgifter om det kapade virket. På kontoret matas sedan de registrerade uppgifterna in i Timans verktyg Stamredigering – bitvis registrering. Resultatet från stamredigeringen blir en stm-fil. Se fältblanketten i appendix.

· Hämta stm-filer, som samlas in genom att aktivera en insamlingsfunktion i skördaren.

Normalt bör man använda någon av de två första metoderna.  Apteringsuppföljning av stm-filer från skördaren kan vara intressant om man vill kontrollera skördarens funktion eller vilken effekt en viss prislista ger. Att köra igenom ett antal stamfiler kan också vara ett bra sätt att förbereda en fältuppföljning. Vid fältuppföljningen kan dessutom olika typer av stamfel beaktas, som inte registreras i stamfilen. Hur föraren hanterar dessa fel kan vara huvudsyftet med en uppföljning

Då Du samlat in stammar med dataklave eller med fältblankett och vanlig klave får du nytta av verktyget Stamredigering för att justera insamlade stammar eller för att skriva in data från fältblanketten. Se mer under Aptupp-verktyg.

Har Du samlat in data med en dataklave måste Du föra över data från klaven till Aptupp. Se kapitlet Datasamlare.

Apteringsregler

Allmänt

Apteringsreglerna i Aptupp är ställbara (tabell 1). Varje apteringsregel är knuten till en stamindikator. För att underlätta fältbesöket kan Du förbereda Dig genom att skriva ut Apteringsreglerna för tall och gran. Detta gör du genom att i Timan gå till menyn Verktyg ⇒ Aptan ⇒ Inställning. Under fliken Stamindikatorer ser du vilka indikatorer som är aktuella och vilka apteringsregler som gäller för dessa.

Indikatorerna nr 1-12 har fasta namn (1-9 är definierade av StanForD-standarden). Du kan bygga ut din regelflora genom att själv lägga in indikatorer och definitioner. Den egendefinierade indikatorn skall ligga inom intervallet nr 13-160. Egen​definierade indikatorer används först och främst vid apteringsuppföljning
Apteringsregler - beskrivning

Aptans (Aptupps) apteringsregler framgår av figur 1.
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Figur 1. Inställningar av Aptans stamindikatorer.

Knapparna
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Du sparar indikatorerna (tall och gran sparas separat) med knappen Spara Tall / Gran och läser in sparade indikatorer med knappen Hämta. Obs! Knapparna Spara och Hämta behöver Du endast använda då Du vill jobba med flera olika uppsättningar eller skicka Dina apteringsregler till en kollega. Knappen OK sparar alltid de aktuella värdena som då kommer att användas vid simuleringen. Knappen Avbryt behåller den gamla inställningen.

I normalfallet skall Enkla inställningar / Aptan vara förkryssat vid en Aptan-körning och inte Detaljerade inställningar / Aptupp. Detta innebär att de mer detaljerade inställningsmöjligheterna som avkortning, diameternedsättning samt specialkoder är avaktiverade. Vid simulering med de Detaljerade inställningarna kan användaren välja mellan VMR 07 och VMR 99. Skillnaden mellan dessa två är hur avkortning respektive diameternedsättning hanteras.

Med knapparna Grundvärden för Aptan och Grundvärden för Aptupp fyller Du i Timans förinställda grundvärden för en simulering i Aptan respektive Aptupp. I fönstret visas även vilka grundvärden alternativt egendefinierade inställningar som är aktiva. Om grundvärdena är modifierade på något sätt anges även detta.

Kolumnerna

Simulerar Du med Aptupp påslagen (rutan bredvid knappen starta simulering! i fönstret Aptan är ifylld), så utnyttjas alla kolumnerna. Simulerar Du bara utfallet enligt Aptan så utnyttjas de första 5 kolumnerna (kolumnerna Nr t.o.m. Tolerans).

Kolumner som gäller för all aptering i Aptan (även Aptupp)

· Indik: Indikatornummer. 1-160 är giltiga

· Namn: Indikatorns namn.

· Kvalitet: Kvalitet. 0-16 är giltiga. Kvalitet 0 innebär att indikatorn ej påver​kar stammens kvalitet. Kval 1-16 innebär stamdelens sätts till angiven kva​litet inom indikatorns utsträckning.

· Tolerans, cm: Rot: En indikator som ligger i rotändan av stocken inom angi​ven toleranslängd kommer ej att påverka apteringen.

· Tolerans, cm: Topp: En indikator som ligger i toppändan av stocken inom angiven tolerans kommer ej att påverka apteringen.

Kolumner som endast gäller för aptering i Aptupp (Detaljerade inställningar)
Vid körning med stamfiler där indikatorer registrerats enligt VMR 1-07 så ska kryssrutan för Detaljerade inställningar / Aptupp och VMR 07 vara förbockade. Detta innebär att kolumnerna för avkortning är låsta och satta till 0 för alla indikatorer utom "långkrök" (4). Se även manualen Aptupp i Timan 2.
· Avkortningsregler på Stocken, cm: Avkortning sker endast i samband med att en indikator finns angiven på stammen. Aptan försöker att korta antingen från rotändan eller från toppändan av stocken för att höja bitens värde. Aptan testar i två steg Rot1 och Rot2 alternativt Topp1 och Topp2 (t.ex. Rot1 =30 cm och Rot2 =60 cm avkortning). I kolumnen Delar anger Du om stocken skal ses som en eller två stockhalvor. Om Delar = 2 innebär det att stamfelet bara berör en halva av stocken. På så kommer exempelvis en Rot1 = 30 cm avkortning att korta bort ett stamfel som sitt 2x30= 60 cm från rotändan, men bara på ena sidan.

Inställning VMR 07
Observera att långkrök (indikator 4) är den enda indikatorn där en teoretisk kortning får göras enligt VMR 07. För samtliga övriga indikatorer är inställningen för avkortning låst till 0 när VMR 07 är aktiverad (kryssruta). Den teoretiska kortningen får ej understiga min-längden för aktuellt timmer. 

Om ingen teoretisk kortning krävs anses indikatorn ha kvalitet 0 (dvs ingen påverkan på kvalitetsutfallet). Om den teoretiska kortningen som krävs är under 120 cm på ena stockhalvan sätts kvaliteten för indikatorn till sämsta timmerkvalitet enligt följande figur:
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Om kortning som krävs är över 120 cm anges kvalitet enligt kvalitetskolumn (t.ex. kval 6) för långkrök.

· Diam. ned. (diameternedsättning): Då denna kolumn används (>0 mm) bör kvalitetskolumnen sätts till 0. Indikatorn med nedsättning (t.ex. 20 mm) kommer att påverka toppdiametern på stocken. Hur stor (0-20 mm) ned​sättningen blir beror på var på stocken skadan sitter och vilken avsmalning stocken har. Sitter skadan i roten kommer troligtvis diameternedsättningen att vara 0 mm. Sitter skadan i toppen blir nedsättningen 20 mm.

Inställning VMR 07
Om diameternedsättningen har definierats som "Låst" under Aptans/Aptupps inställningar sker nedsättningen med angivet antal mm oavsett indikatorns placering på stocken. I detta läge antas m.a.o. att indikatorn ligger i stockens topp. 
Om diameternedsättningen ej har definierats som "Låst" beror nedsättningen på indikatorns placering enligt följande formel:
IF (Aktuell diam-Indikatorns diam.nedsättn.)<Toppdiam. then
  Diam.nedsättn. = Toppdiameter-(Aktuell diam-Indikatorns diam.nedsättn.). 

Då den beräknade diameternedsättningen (beräknad enl ovan) är större än 0 i kombination med att VMR 07 är aktiverat kommer man vid simuleringen att testa alternativen ned för varje tänkbar stock. Denna anpassning gjordes 2007-12-03.

För tall gäller följande alternativ:
1.
Diameternedsättn. 0 mm med kvalitet enligt kvalitetskol. (t.ex. kval 6)
2
Kvalitet 0 och alltid 10 mm nedsättning

För gran gäller följande alternativ:
1.
Diameternedsättn. 0 mm med kvalitet enligt kvalitetskol. (t.ex. kval 6) 
2.
Kvalitet enligt "Sämsta timmerkvalitet" och alltid nedsättning 0 mm  
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Observera att hanteringen av kvalitet vid användande av diameternedsättning skiljer sig från tidigare (dvs VMR 07 ej förkryssat).

· Specialkod: I samband med anpassningar för VMR 07 har möjligheten att arbeta med vissa specialkoder införts. Stor försiktighet rekommenderas vid användande av dessa koder. De koder som i nuläget kan användas är följande:

	Kod
	Användning
	Beskrivning

	99_101
	VMR99 tall och gran,
Normalt barkdragande lyra som berör sågcylindern.
	Om indikators längd < 2*toppdiam innebär detta näst sämsta klass (klass 4 för tall resp 3 för gran, hårdkodat)

	07_101
	VMR 07, Gran 
Normalt barkdragande lyra som berör sågcylindern
	Om indikators längd < 2*toppdiam innebär detta klass 0 (hårdkodat), dvs indikatorn har ingen effekt

	07_103
	VMR 07, Gran
Normalt öppen lyra som berör sågcylindern
	Koden innebär att diameternedsättningen i inställningarna betraktas som skade-djup. Sämsta timmerkvalitet om sågcylinder påverkas. Nedsättn 0 mm


Toppbrott
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Toppbrott (indikator 7): En stam som slutar tvärt med ett grövre diametervärde, större än X mm kommer  att betraktas som ett toppbrott. Är diametervärdet lika med eller mindre än X mm läggs en ”syntetisk” topp ut och Aptan kan fortsätta att aptera ner till minimidiametern. 

Flikar för trädslag

Obs! Du ändrar trädslag med flikarna längst ner i tabellen, se bilden nedan.
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Att göra en apteringsuppföljning

Kontroll och justering av indata

När Du samlat in stm-filer från fältbesöket och har skördarens aktuella apt-fil (prislista) kan Du göra en beräkning i Aptupp. Innan beräkningen görs skall Du kontrollera ditt indatamaterial (stm-filer och apt-fil). Börja med att öppna en ny Aptan/Aptupp från menyn. 
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Du skall nu få följande fönster (figur 2).

[image: image11.emf]

Figur 2. Aptan inställd för Aptupp-uppföljning

Apteringsinstruktion - inställningar

Välj apt-filen i Aptan-fönstret och öppna den med den gula öppna-knappen till höger om apt-filens namn. Figur 3 kommer upp. 
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Figur 3. Justering av apt-filen inför en Aptupp-körning

Apt-filen från skördaren går inte att använda direkt. Först måste du se till att: 

1. Bocken för Stegvis aptering inte är markerad. Vi ställer härmed in Aptan att beräkna apteringen med full kännedom om stammen.

2. Kontrollera inställningarna för de olika prismatriserna, se kapitlet Inställningar i fliken Pris- och fördelningsmatriser nedan.

3. Spara ändringarna med Arkiv Spara eller Spara som..... Tips! Använd Spara som… och byt apt-filens namn så kommer Du att behålla originalfilen. Lägg förslagsvis till ”_TA” (Förkortning för Timan). Exempel: Originalfil-namnet är ”Ljungskog52.apt” sparas som ”Ljungskog52_TA.apt”.

Pris- och fördelningsmatriser - inställningar

Följande variabler går att ställa för varje prismatris i apt-filen, se figur 4.
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Figur 4. Exempel på inställningar för sortiment timmer, kubb och massaved.

· Produktgrupp: Att använda produktgrupper är valfritt. Produktgrupper används endast för redovisningen i prd-filen, den påverkar inte apteringen. För mer information om produktgrupper se manualen Aptan i Timan 2.

· Övermål: Här ställer du övermålet för valt sortiment. Under fliken Apteringsinstruktion finns ett generellt övermål. Har du ett generellt övermål kommer det totala övermålet att var summan av de båda övermålen.

· Prisräkna och bokför på: Här ställer Du vilken längd som prisräkning och bokföring skall göras på för valt sortiment. Du kan välja mellan Fysisk längd, Nominell längd eller Fallande dm. 

· Toppdiam: Här ställer Du in för valt sortiment var stockens toppdiameter skall mätas. T.ex. kan du sätta 10 cm in från stockens toppända, vilket är normal inställning (grundinställningen). Obs! toppdiametern mäts alltid utifrån stockens fysiska längd, d.v.s. inkl. ev. övermål.

· Tolerans för stamfel: Ja/Nej. Här ställer Du för valt sortiment om sortimentet skall tillåta den tolerans som är angiven för Rot och Topp i Aptans inställningar under fliken stamindikatorer. Grundvärde är Ja.

· Kortning tillåten: Ja/Nej: Här ställer Du för valt sortiment om kortning p.g.a. stamfel är tillåten. Grundvärde är Ja.

· Kortning minlängd: Här ställer Du för valt sortiment tillåten minlängd (cm) efter kortning p.g.a. stamfel. Detta värde kan vara mindre än prislistans lägsta längdklass. Grundvärde: prislistans lägsta längdklass.

· Raksågning: Ja/Nej: Här ställer Du för valt sortiment om sortimentet skall raksågas, d.v.s. skall stamindikator 3 Tvärkrök eller 4 Långkrök straffa stocken. Grundvärde Ja.

Mer information om apt-filen och hur den kan modifieras i Timan kan man hitta i Aptan i Timan, Användarhandledning.

Starta simuleringen

Innan Du startar simuleringen bör du välja var produktionsfilen (prd-filen) skall sparas. Detta gör Du med knappen Välj prd-fil… i Aptans fönster. 

Starta simuleringen med knappen Starta simulering (längs ner i Aptans fönster) med valet Aptupp t.h. om startknappen för bockat.
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Nu kommer Du att få frågan Aptuppresultatet lagras i filen..+ sökväg + \aptupp.upp. Vill du byta namn?. Filen aptupp.upp är ett namn som Timan föreslår och oftast kan Du svara ”Nej” på frågan. I de fall då du gör flera uppföljningar i samma katalog kan det vara klokt att själv namnge filen. Denna fil (aptupp.upp) innehåller stammarna med apteringsresultat från både skördaren och Aptan.

När apteringen är klar får Du först ett antal frågor precis som vid en vanlig simulering i Aptan. Den sista frågan är relaterad till Aptupp. Här väljer Du vilka resultatfönster Du vill att Timan skall öppna.
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· Stamprofil (graf): Öppnar resultatfilen aptupp.upp och visar stammarna grafiskt med kapställen.

· Resultatutskrift: Öppnar resultatfilen aptupp.upp i verktyget Aptuppresultat. Här får Du se apteringsresultatet i sammandrag och för varje enskild stam. Se mer under Aptupp-verktyg.

Aptupp-verktyg

Två särskilda verktyg har är kopplade till Aptupp i Timan, dessa är Stamredigering och Aptuppsresultat. Verktygen används först och främst i samband med apteringsuppföljning.

Stamredigering

Med detta verktyg kan Du redigera eller skapa nya stm/stu-filer för att sedan spara ner resultatet i en stm/stu-fil (figur 5). Spara stm/stu-filen gör Du från Timans Arkivmeny Spara eller Spara som…

Timan arbetar med två typer av stamfiler.

· Stm: Denna filtyp är den vanliga stamprofilen som du får från t.ex. en skördare. Denna filtyp innehåller diametervärden per dm för stammen vilket gör att stammen blir svår att redigera.

· Stu: Denna filtyp skapas från klaven och/eller av stamredigering och innehåller endast de diametervärden som är uppmätta. Detta gör att stammen blir enklare att redigera.

Se mer under kapitlet Stu-filer nedan.

[image: image16.emf]

Figur 5. Stamredigering.

Överst i stamredigeringsfönstret finns en knapplist. Med de fyra första knapparna navigerar Du dig mellan de olika stammarna. Med knapp fem från vänster skapar Du en ny stam. Med knapp sex raderar Du aktuell stam och med knapp sju kan du spara den aktuella stammen i en separat stam-fil. Med knappen Läs Aptfil kopplar Du en apt-fil, normalt den som används (i skördaren). Den kopplade apt-filen får Du nytta av i fliken Bitar, se nedan. Med knapp bitvis reg. går Du över med aktuell stam i till bitvis registrering, se mer under kapitlet Bitvis registrering.

I stamredigeringsfönstret finns fyra flikar.

· Trädslag m.m.: Här anges trädslag (Tall =1, Gran =2, Löv1 =3, Löv2 =4) samt stammens totallängd.

· Bitar: Här lägger Du in stockarnas längd, toppdiameter
 på bark samt anger aktuellt sortiment. Har Du läst in en apt-fil får Du förslag på de sortiment som ingår i apt-filen. Dessutom ser Du (under tabellen för bitar) inom vilket intervall som längden och diametern är giltig. Obs! Är sortimentet angivet under bark får Du själv uppskatta om värdet är rimligt på bark (gäller denna version av stamredigering). Om Du inte vet vilket sortiment som skördaren avsåg för stocken kan Du ange sortiment 0. Om sortiment är 0 kommer Aptan själv att välja det sortiment som ger högst virkesvärde. Under bitarnas tabell finns alternativen Upparbetat och Simulerat. Dessa visar dels de verkliga bitarna, dels kapställen framräknade i Aptan (Simulerat). Du redigerar alltid alternativet Upparbetat. Alternativet Simulerat är oftast blankt och fylls i automatiskt vid en simulering. 

· Kvalitet: Här anger Du start- och slutlängd för aktuell stamkvalitet samt vilken kvalitet som avses (1-16 tillåtet, 1-6 är normalt).

· Extradiametrar: Här anger Du extra stamdiametrar förutom bitarnas toppdiametrar. Det bör Du göra om avsmalningen tydligt förändras efter ett kvistvarv. Du kan också lägga in brösthöjdsdiametern på 120 cm ovan rotkapet. (Stubben är i medeltal 10 cm hög enligt svensk praxis.)

Stu-filer

Filnamnet på stammar skapade av klaven eller av Stamredigering är <filman>.stu. Skillnaden mellan stm-filer och stu-filer är vektorn där stamprofilen lagras. En äkta stm-fil har alltid denna vektor helt ifylld, en stu-fil har endast värdena för uppmätta diametrar ifylld. 

Timan klarar av att köra simuleringar på både stm- och stu-filer.

Konvertera stu- till stm-fil

Behöver Du använda stu-filerna i annat program än Timan bör Du först konvertera dem till stm-filer.

Du konvertera en stu-filen till en stm-fil på följande sätt

1. Öppna stu-filen i stamredigering. Välj Öppna under menyn Verktyg.→ Aptan/Aptupp → Aptupp-verktyg →  Stamredigering i Timan.

2. Välj spara som… under Timans meny Arkiv och byt filtyp från stu till stm i rutan för filtyp.

3. Skriv in ett filnamn och tryck på knappen Spara.

Konvertera stm- till stu-fil

Går ej!

Manuell registrering 

Man kan också använda vanlig klave samt fältblankett för registrering av mätvärden. Sedan kan man skriva in mätvärdena i ett särskilt fönster för bitvis redigering. Trycka på knappen Bitvis reg. högst upp i Stamredigeringsfönstret. [image: image17.emf]


Du får nu fram ett nytt fönster: Bitvis registrering. Obs! En stam överförs i taget, d.v.s. man måste trycka OK i Bitvis registrering och därefter trycka på Lägg till ny stam och Bitvis reg. i fönstret Stamredigering.
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Figur 6. Bitvis registrering av en stam.

Att använda bitvisregistrering

Överst fyller du i information om trädslag, brösthöjdsdiameter och stammens kvalitet från roten. Använd följande trädslagskoder, som också återfinns i apt-filen: Tall = 1, Gran = 2, Löv = 3 och övrigt = 4.

I under delen av fönstret fyller Du i bitarna. Det finns fyra olika kategorier av kolumner.

· Bit: Bitnummer, längd, diameter och sortimentsnummer.

· Kvalitetsgräns: Avstånd, diameter och kvalitet. Om Du saknar diameter då lämna detta fält blankt. Du kan registrera fler än en kvalitetsgräns på samma bit genom att skriva in dessa på skilda rader, på samma sätt som exemplet nedan visar att det finns tre extradiametrar på bit nummer 1.

· Stamfel: Från, till och indikatornummer. Du kan registrera fler än en indikator på samma bit genom att skriva in dessa på skilda rader, på samma sätt som exemplet nedan visar att det finns tre extradiametrar på bit nummer 1. Då Du registrerar indikatorn krök (3 eller 4) skall du registrera kröken på den bit som A punkten (Från) ligger på. Ligger B punkten på föregående bit skriver Du in avståndet med ett negativt avstånd. Avståndet är relaterat till aktuell bits rot. Se även Appendix.

· Extra diameter: Avsånd och diameter. Du kan registrera fler än en extradiameter på samma bit genom att skriva in dessa på skilda rader, se exemplet nedan.
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All registrering görs kopplat till en bit och alla avstånd räknas från aktuell bits rot. T.ex. har bit nummer 1 i figuren ovan tre stycken extradiametrar vilket gör att bit nummer 2 hamnar på rad nummer 4.

Tips! Vill Du infoga en ny rad trycker du på tangentbordets Insert-knapp.

Aptuppresultat

I verktyget öppnar Du en fil med apteringsresultatet (t.ex. aptupp.upp). (Här får Du även möjlighet att öppna ett fönstret Visa stm).

[image: image20.emf]


Figur 7. Aptupps resultatredovisning, sortimentsöversikt

Här redovisas apteringsresultatet som en rapport. De olika delarna är:

· Sortimentsöversikt: Visar bl.a. total apteringsgrad (figur 7).

· Övermål: Redovisar cm över aktuell modulgräns per prismatris.
· Trädbeskrivning: Ger de inmätta trädens diameterfördelning i brösthöjd.
· Aptfilöversikt: Innehållet i använd apt-fil (sortiment, gränsvärden m.m.).
· Stamlista: Varje stam med dess kapställen och ev. avkortningar.

· Stocknota: Stocknota per prismatris eller produktgrupp, alla stockar oavsett värde skrivs ut.

· Längdfördelning: Längdfördelningen samt medellängd per prismatris.

· Resultatsammanställning: Antal stockar, värde, apteringsgrad och volym per trädslag. Även medelövermålet per produktgrupp presenteras.

Från Timans arkivmeny kan Du skriva ut aktuell flik (Skriv ut…)

Med knappen Spara som Excel-fil  i Aptuppresultat kan Du spara resultatet i Excel-format för spridning av resultatet till kolleger.

[image: image21.emf]

Figur 8. Aptuppresultat, stamlista. Här visas stammens kapställen för verklig och teoretisk aptering (upparbetat och simulering). Stamredigeringsfönster visas i bakgrunden.

Stamlista

Varje stam visas i fliken Stamlista. Här ser man i tabellform data om stammen: Trädslag, brösthöjdsdiameter Dbh, stamlängd Inmätt längd, Kvalitet med Start och Stopp-längd i cm, Indikatorer med Start och Stopp-längd i cm.

De apterade stockarna visas både för verklig och teoretisk aptering. Skillnad är verkligt minus teoretiskt värde, Apt. grad =apteringsgrad (kvoten mellan  verkligt och teoretiskt värde. 

Kolumnerna i tabell är följande:

· Sortiment: Nummer och namn

· Bokl: Bokförd längd i cm enligt prislistans längdmoduler för sortimentet. Det är denna längd som sparas i prd-filen.

· Fysl: Fysisk längd i cm.

· Rkort: Avkortning i roten i cm.

· Tkort: Avkortning i toppen, cm.

· Tdia: Stockens toppdiameter pb i mm. Mäts 10 cm in från stockens toppändan.

· Dneds: Diameternedsättning i mm.

· Avsm: Stockens avsmalning i mm

· Höjd: Trädets höjd, cm.

· Värde: Stockens värde enligt valutan i prislistan.

Datasamlare

En datasamlare (t.ex. dataklave) kan anslutas till PCn med Timan 2.1. För att göra detta måste Du ha programvara för kommunikation med datasamlaren. Funktion behövs för att bl.a. hämta stu-filer från klave till hårddisken (stu-fil = data från en apteringsuppföljning). Installera programvaran för datasamlaren och ange sedan datasamlarens programfil för Timan under menyn Inställningar, se nedan.

På menyn Verktyg ( Datasamlare  finns följande menyval.

Inställning
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Datasamlaren inställd för Haglövs kommunikationsprogram för Mantaxklaven.

Här anges filnamnet för kommunikation med datasamlaren. I bilden ovan användes Haglövs WinMC (programnamnet är Winmc.exe).

Har Du version 1.5 eller senare av WinMC bör Du bocka för rutan WinMC version 1.5 för att utnyttja WinMC fullt ut. Ange Com-port och Baud, se Haglövs manual för WimMC.

Starta

Då Du har installerat datasamlares kommunikationsprogram under Verktyg ( Datasamlare ( Inställningar kan datasamlaren startas under Verktyg ( Datasamlare ( Starta .(Tangenten F12 fungerar också.)

WinMC version 1.5 eller senare.

Har Du angivit WinMC version 1.5 under datasamlarens inställningar kommer följande bild upp.
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Fönstret för Starta – WimMC (version 1.5 eller senare).

Här anger Du Aptuppfil (stu) samt Filnamn för filen som hämtas från klaven. Använd Bläddra-knappen för att ange filnamnet. Därefter trycker Du på OK. Nu startas kommunikationsprogrammet (WinMC) som väntar på att klaven skall sända data. Ange Sänd data från klaven och vänta….

Observera att WinMC är känslig för långa katalognamn när man anger filnamnet på stu-filen.

Appendix

Krökhantering i Aptupp

Med det klavprogrammet KlavTupp 2.9 eller nyare från Haglöf finns möjlighet att registrera krök enlig beskrivningen nedan.

Modell för krökhantering

Kröken på ett träd beskrivs med hjälp av två lägen, A och B, på stammen som definieras enligt följande: 

· A: Den punkt på stammen dit en tänkt stock kan apteras före kröken utan att behöva kortas.

· B: Den punkt som en stock apterad efter kröken kan starta vid utan att behöva kortas. Längden (stockens toppdiameter) på denna stock påverkar läget för punkt B. Därför bedöms punkt B utifrån en stock av medellängd (normalt 430 cm). På toppstockar kan mindiameter för timmer uppnås före 430 cm. Om så är fallet bedöms längden med utgångspunkt i minimidiametern.

Utifrån avståndet mellan A och B kan krökens storlek (”kraftighet”) och vilka konsekvenser det får för virkesvärdet för olika kapningsalternativ beräknas av programmet.

Om en stock har kapats förbi t.ex. punkt A ska denna stock schablonmässigt kortas med 50 %  d.v.s. endast ena stockhalvan berörs av kortningen. Punkt B behandlas analogt med punkt A.

Exempel på krökar
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Programmet i klaven

För att registrera en krök i klavprogrammet går Du som vanligt till menyn Stamfel. Du kan välja typen 3 (tvärkrök) eller 4 (långkrök). Punkterna A och B ovan anges med FRÅN och TILL i klaven. A = FRÅN och B = TILL.

OBS! A kan anta ett större värde än B. T.ex. A (FRÅN) = 230 cm och B (TILL) = 160 cm.

A punkten (klavens FRÅN)

Du mäter först A punktens läge från roten på aktuell stock. A punkten bestämmer vilken stock som registreringen refererar till.

B punkten (klavens TILL)

Om B punkten ligger före stockens rotkap, d.v.s. den ligger på föregående stock, så matar Du in ett negativt värde. Du växlar tecken +/- genom att skjuta ihop klaven till 0 cm och trycka på en piltangent. Nu kan du dra ut klaven med negativt värde.

Bilden nedan visar att Stock 2 är den stock värden sak referera till. Punkt A ligger 25 cm in från roten och punkt B ligger -270 cm från roten.
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Kontakta Joakim Nygren, Haglöf om Du har frågor om klavprogrammet.

Inställningar i Timan (Aptan/Aptupp)

Indikatorerna för krök är indikator 3 (Tvärkrök) och 4 (Långkrök). För att kröken skall behandlas med 50 % avdrag d.v.s. kröken berör endast en stockhalva skall du ställa in Delar till 2, se kapitlet Aptupps avkortningsregler  och figur 1.

Observera att om diameternedsättningen för långkrök har satts till annat värde än 0 hanteras långkröken annorlunda än vad som angivits ovan.

När långkrök (indikator 4) har angivits på en stock kan den ersättas med en diameternedsättning upp till den nivå som angivits under inställningarna (figur 1). När långkrök ersätts med en diameternedsättning undantas långkröken helt från apteringen. Om diameternedsättningen är satt till 0 kommer stocken att hanteras enligt ovan.

Diameternedsättningen (DiamNed) vid långkrök beräknas enlig följande:

DiamNed = 10% av toppdiametern * (stocklängden/430)

Om DiamNed > MaxDiamNed så sätts DiamNed = MaxDiamNed

MaxDiamNed = Maximal diameternedsättning för långkrök enligt inställningarna.

Övrigt

· Var observant på att ni registrerar A- och B-punkterna riktigt. A-punkten kallas i klaven för Från och i Aptupp för Start, B-punkten kallas i klaven för Till och i Aptupp för Slut.

· I Stamredigeringsfönstret kan man visuellt kontrollera att A (från) och B (till) ligger i rätt ordning.

· I och med övergången till VMR 1-07 har reglerna kring avkortning förändrats. Det är nu enbart tillåtet att göra en teoretisk kortning. Om denna är större än 20 cm sätts stocken ned till sämsta timmerkvalitet och om kortningen är större än 120 cm vrakas stocken (massaved). Kortningen påverkar alltså inte den betalningsgrundande längden eller volymen.

Fältblankett: Aptupp – VMR 99

	Datum:

200
	Företag/plats:


	Apteringen utförd av:


	Maskin/apteringssystem:


	Uppföljare:




	Träd
	Bit
	Kvalitetsgräns
	Stamfel
	Extra diameter

	Träd

nr
	Träd-

slag
	Dbh

mm
	Start för

kvalitet
	Bit

nr
	Längd

cm
	Diam

mm
	Sort

nr
	Avstånd

cm
	Diam

mm
	Kvali tetskod
	Från

cm
	Till

cm
	Indi-kator
	Avstånd

cm
	Diam

mm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Träd-slag (2)
	Sortiment matris nr (7)
	Kvalitet (10)
	Stamfel standard indikatorer (14)
	Övriga stamfel, valfria indikatorer (14)
	Tillredningsfel valfria indikatorer (14)
	Nedsättning

valfri inikator (14)

	Tall = 1

Gran = 2
	1 _________

2 _________

3 _________

4 _________

5 _________

6 _________

7 _________


	8 __________

9 __________

10__________

11__________

12 _________

13__________

14__________
	1 __________

2 __________

3___________

4___________

5 __________

6 __________

7___________
	8 __________

9 __________

10__________

11__________

12 _________

13__________

14__________
	1 = Skogsröta

2 = Skada

3 = Tvärkrök

4 = Jämn långkrök
	20 = sprötkvist, 

21 = Tjur efter krök, 

         tall < 10 %,  gran < 20 %

22 = Tjur efter krök, 

         tall 10-20%,  gran 20-50%

23 = Tjur efter krök, tall 100 %

24 = Kådved & törved, 

25 = Växtspricka, 

26 = Öppen lyra, 
	30 = Kvistning  

31 = Rotben     

32 = Ej jämnkapat/

         fällkam/

33 = Sluten klyka

34 = Öppen klyka

35 = Avverkningsspricka
	40 = Nedsättning 10 mm

41 = Nedsättning 20 mm

42 = Nedsättning 30 mm




Aptupp körs som en funktion under Aptan !





Observera att apt-filer som är skapade eller modifierade (sparade) i Aptan inte kan användas i skördaren direkt. Du måste använda något av marknadens administrationsprogram för att konvertera apt-filen till rätt ”maskintyp” innan apt-filen kan användas i skördaren.














� Toppdiametern mäts 10 cm in från stockens toppända eller lägsta värdet närmare roten.
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