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Allmänt

I Timan, version 2.1 finns verktyget Aptan (Apteringsanalys). För att kunna köra Aptan måste programmet  Timan först  installeras, se manual Timan 2.1. Denna manual avser Aptan 10, detta medför att viss funktionalitet som beskrivs saknas om man enbart har licens för Aptan 9. För att uppdatera programmet från Aptan 9 till 10 rekommenderas att ni laddar ner och läser dokumentet Att uppgradera till Aptan10 & StandIn4.

Tips! Under Inställning i Timans arkivmeny kan Du ställa in så att Aptan är huvudprogrammet i Din Timan.

Aptan simulerar funktionen hos skördarens apteringsdator och har tre huvud​användningsområden: 

· Konstruera en prislista för styrning av virkesutfallets dimensioner och kva​liteter efter en köpares önskemål. 

· Jämföra värdeutfallet enligt olika prislistor i samma bestånd. 

· Göra prognos på utfallet i olika avverkningsobjekt med utgångspunkt i inventeringsdata. Verktyget Standin används då för att skapa analysbestånd, se manualen Standin i Timan 2.1
I Timan version 2.1 kan även en Apteringsuppföljning göras, se manual Ap​tupp i Timan 2.1
Aptan kan aptera träden i ett trädmaterial (bestånd) mot prislistor för olika sortiment. Den teoretiska apteringen utförs som stegvis värdeaptering där hela stammens längd är beräkningsgrundande. Programmet kan också ställas in så att hela trädet ingår i apteringsberäkningen med en inställbar inmätt och prog​nostiserad del.

Värdeapteringen sker med löpande anpassning (stegvis aptering) till stamformen i aktuellt bestånd. Programmet utnyttjar alltså kunskapen om tidigare träd för att göra prognos för det träd som just ska apteras. På så sätt efterliknar Ap​tan skördare. Aptan kan även göra en fullständig apte​ring som jämförelse eller referens.

All datahantering till och från programmet sker enligt skogsdatastandarden StanForD. Det betyder att utbyte av data smidigt kan ske med administrations​program för skördare etc. Detta innebär t.ex. att Du enkelt kan använda en apt-fil från skördaren direkt i Aptan (med några små justeringar). Data kan också lätt föras över till Excel, Word etc. 

Analysresultatet omfattar volymsuppgifter per sortiment, längd- och diame-terfördelning och på antal och volym, stocknotor per kvalitetsklass samt vir​kesvärden per sortiment, kvalitet etc.

Kodlås

Verktyget Aptan kräver kod för att starta en simulering. Första gången Du an​vänder Aptan i Timan kommer följande dialogruta fram (Öppna en ny Aptan genom att välja Ny Aptan under Timans meny Verktyg):

[image: image4.emf]


Exempel på hur skärmbilden ser ut då Aptan startas. Programmet söker upp din dators maskinnummer.

Vid köp av programmet skickar användaren maskinnumret med e-post till Skogforsk. Enklast sker detta genom att maskinnumret i dialogrutan ovan kopieras (markera och tryck Ctrl+C) och sedan klistras direkt in i ett mail (Ctrl+V). Rätt kod som berättigar dig att köra programmet kommer sedan i retur från Skogforsk.
Du kan också  välja att köra demonstrations läget (tryck på knappen Demo). Om Du vill testa programmet under en tidsbegränsad period så kontakta Skogforsk. Du kan då få en kod som gäller en begränsad tidsperiod.

Hur arbetar man med Aptan?

Steg 1: Öppna Aptan

Börja med att öppna Aptan, välj Ny Aptan under Timans verktygsmeny . 
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Aptans huvudfönster

(Har Du ingen apt-fil så läs under kapitlet Förutsättningar för en analys). Du får upp ett  fönstret som heter Aptan – NAMNLÖS1 (figur 1) och här kan Du ange vilken apt-fil (prislista) och stm-fil (med beståndsdata) som skall användas vid en simulering. Du anger även var resultatet skall sparas (prd-filen).

Steg 2: Prislistan

Nästa steg är att ange en apt-fil (prislista). Detta gör Du med knappen Välj Apt-fil.

Kontrollera att apt-filen är riktig. Gör så här:

1. Öppna apt-filen: Tryck på den gula knappen till höger om aptfilens namn i Aptan fönstret för att öppna apt-filen.

2. Kontrollera att inställningarna för de olika prismatriserna, se kapitlet Förutsättningar för en analys → Apt-filen  nedan.

3. Spara ev. ändringar med Arkiv Spara eller Spara som..... Tips! Använd Spara som… och byt apt-filens namn så kommer Du att behålla originalfilen.


Steg 3: Välj stammar

Välj Ditt stammaterial med knappen Välj Stm-filer…. Du kan välja en eller flera stm-filer. Stm-filen kan innehålla en eller fleras stammar. Se även kapitlet Förut​sättningar för en analys under stycket Stm-filer.

Steg 4: Ange prd-fil

Välj filnamnet för filen där resultatet skall lagras (prd-fil) med knappen Välj Prd-fil…. I dialogrutan som kommer fram skriver Du in ett nytt namn. Väljer Du en befintlig prd-fil kommer denna fil att skrivas över med ny data.

Steg 5: Simulera

Starta simuleringen med knappen Starta simulering! Låt rutan Aptupp till höger om knappen Starta simulering! vara blank. Har Du en bock i denna rutan gör Aptan en apteringsuppföljning, se manualen Aptupp i Timan 2.1.

Nu startas simuleringen efter några sekunder. När simuleringen är färdig får Du dialogrutan Räkna upp PRD-filen.
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Detta svarar Du normalt Nej på. I de fall Du vet att Dina stammar motsvarar t.ex. 1 ha skog (vilket stammaterial normalt gör om Du skapar stammarna m.h.a. Standin, Se manualen Standin i Timan 2) och Du vill att prd-filen skall redovisa hela beståndets areal så skriver Du in arealuppgiften i rutan och trycker Ja. Nu räkans prd-filens innehåll upp så att det motsvarar beståndet.

Steg 6: Granska resultatet

Nu är Du redo att titta på resultatet. Öppna prd-filen genom att trycka på den gula knappen till höger om prd-filens namn i Aptan fönstret.

Tips:

Du kan spara en simulering d.v.s. fönstret Aptan – NAMNLÖS1 genom att välja Spara eller Spara som… under Timans verktygsmeny. Ange ett filnamn t.ex. Simulering1.sim, fönstret heter nu Aptan – Simulering1.sim. Denna simule​ring kan Du sedan öppna genom att välja Öppna på Timans verktygsmeny då Du vill upprepa simuleringen.

Förutsättningar för en analys

Allmänt

För att kunna köra Aptan behövs tre filtyper:

1.
Apt-fil som innehåller pris- och fördelningsförutsättningar

2.
Stm-fil som innehåller de träd, från vilka utfallet ska simuleras

3.
Prd-fil, vars namn måste anges för att resultatet ska kunna sparas

Apt-filen

Du kan skapa en ny prislista eller välja en befintlig.

Skapa en ny prislista i Aptan

Tryck på knappen Välj Apt-fil… och skriv in ett nytt filnamn i dialogrutan som dyker upp. Filnamnet skall sluta på .apt (t.ex. ”Prislista.apt”).

Skapa en ny prislista i ett administrationsprogram

SilviA och WinApt är administra​tionsprogram, med vilka man kan skapa en apt-fil. Hur man gör i de olika programmen framgår av respektive manual.

Prislistans innehåll

Öppna prislistan (klicka på den gula knappen till höger om apt-filens filnamn).
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Fönstret Apteringsinstruktion

Prislistan är uppdelad på två huvud flikar, Apteringsinstruktion och Pris- och fördel​ningsmatriser.

Apteringsinstruktion

· Stegvis aptering: Finns det en bock i denna ruta kommer apteringen att utfö​ras stegvis (normalt använder man stegvisaptering för att efterlikna skörda​rens arbetsätt). Med stegvis aptering menas att Aptan ej får kännedom om hela stammen diametervärden utan endas den del av stammen som är upp​arbetad. Resten av stammen (upp till toppen) prognostiseras av Aptans ad​aptiva stamformsprognos, se även punkten Längd där kval ( indikatorer är kända, nedan. Är rutan ej förbockad så har Aptan fullständig kännedom om hela trädet (används som referens eller vid apteringsuppföljning).

· Beräkningsgrundande längd (Längd där kval ( indikatorer är kända): Vid stegvis aptering låter Du Aptan få kännedom om kvalitet och indikatorer (stamfel) enligt inställd längd. Läng​den räknas från senaste kapställe. Här rekommenderas mellan 700 – 1100 cm.

· Tolerans vid kvalitetsgräns: är förinställd på 20 cm. Det betyder att Aptan kan överskrida en angiven kvalitetsgräns på stammen med högst detta värde. Denna kan ställas om, men en viss tolerans rekommenderas, för att efter​likna praktiken.

· Generellt övermål: Generellt övermålet per trädslag. 0 cm rekommenderas. Se även Övermål för prismatrisen nedan.

· Fördelningsaptering: Sätter på/stänger av fördelningsaptering per trädslag.

· Typ av fördelningsaptering: Här anges någon av de sex stycken typerna av fördelningsaptering som är definierade i StanForD. Skogforsk rekommenderar Relativt antal per diameterklass, %). Aptering över hel matris innebär att när bristen i en viss diameter- och längdklass beräknas så baseras den på en jämförelse med utfallet i hela matrisen, vid aptering per diameterklass görs denna jämförelse enbart med utfallet i den aktuella diameterklassen. Detta innebär att det vid fördelningsaptering över hel matris är bra om talen i fördelningsmatrisen åtminstone grovt anges i proportion till den diameterfördel​ning för stockarna som man erhåller vid värdeaptering (se avsnittet om Fördelningsmatrisen). 
· Barkparametrar: I övre raden anges en konstant (k1) och i nedre en faktor (k2) enligt VMRs anvisningar. Värdet 136 betyder att konstanten är 1,36 mm och 329 att faktorn är 0,0329 mm (per mm av stammens tjocklek). En tallstam på 20 cm har alltså 1,36 + 200 x 0,0329 = 7,95 ( 8 mm dubbel bark (motsvarar alltså mellanbark). Istället för VMRs barkfunktioner kan även de på Skogforsk utvecklade barkfunktionerna användas. Om denna typ av funktion är aktiverad kommer barkparametrarna i apt-filen inte att användas. Mer information om barkfunktionerna finns under avsnittet Barkfunktion, Aptans inställningar.

· Identitet: Valfri text för att identifiera apt-filen.

· Sparad: Datum då apt-filen sparades senast.

· Trädslag och kvalitetsnamn: Här anger du trädslag- och kvalitetsnamnen (obs ej sortimentsnamnen). Kvaliteten avser stammarnas kvalitet. Att skapa stammar med sulfat och brännved, Se manualen Standin i Timan 2. Du ändra på trädslagsnamnen genom att dubbelklicka i kolumnhuvudet.

· Redigera produktgrupper. Med knappen under kvalitetsnamnen kan Du lägga till/modifiera apt-filens produktgrupper. Obs! Du behöver ej använda produktgrupper. Produktgrupperna används endast vid redovisningen av produktionsresultatet (prd-filen).
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Pris- och fördelningsmatriser 

Enligt StanFords nomenklatur är  Sortiment detsamma som Prismatris.
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Fönstret Pris- och fördelningsmatriser

Här visas sortimenten (i rutan sortiment överst t.v. i fönstret). Välj sortiment genom att först välja trädslag och sedan sortimentet.

Du skapar ett nytt sortiment genom att trycka på knappen Ny och raderar ak​tuellt sortiment genom att trycka på knappen Ta bort. Se mer under radprislis​tan nedan.

I rutan Egenskaper kan du ändra på egenskaperna för aktuell prismatris.

 Egenskaperna är:

· Trädslag. Trädslagsnamnen som kommer visas är hämtade från Trädslag och kvalitetsnamn i under fliken Apteringsinstruktion. Obs! Du ändrar trädslag för aktuellt sortiment här, därför kommer det upp en varning för att Du inte skall förväxla det med att byta sortiment som du gör i rutan sortiment överst t.v. i fönstret 

· Sortiment: Namnet för sortimentet

· Enheten: Sortimentets enhet, m3to (ub), m3fub m.m.

· Längder…: Knapp för att lägga till /ta bort längder

· Diametrar…: Knapp för att lägga till /ta bort diametrar

· Maxdimensioner: Sortimentets maximala längd och diameter.

· Premie: Ett generellt påslag för hela matrisen, normalt 0 kr.

· Apteringsvillkor: Här anges om det aktuella sortimentet skall användas för aptering eller ej. Man kan med andra ord ”stänga av” en prismatris som man vill ha kvar i aktuell apt-fil utan att radera den helt. Begränsningar kan även göras vad gäller huruvida det är tillåtet att aptera rotstockar eller ej.

Övriga egenskaper

· Produktgrupp: Att använda produktgrupper är valfritt. Produktgrupper används endast för redovisningen i prd-filen, den påverkar inte apteringen. Se Redigera produktionsgrupper ovan.

· Övermål: Här ställer du övermålet för valt sortiment. Under fliken Apte​ringsinstruktion finns ett generellt övermål. Har du ett generellt övermål kommer det totala övermålet att var summan av de båda övermålen.

· Prisräkna och bokför på: Här ställer Du vilken längd som prisräkning och bokföring skall göras på för valt sortiment. Du kan välja mellan Fysisk längd, Nominellängd eller Fallande dm. 

· Toppdiam: Här ställer Du in för valt sortiment var stockens toppdiameter skall mätas. T.ex. kan du sätta 10 cm in från stockens toppända, vilket är normal inställning (grundinställningen). Obs! toppdiametern mäts alltid ut​ifrån stockens fysiska längd, d.v.s. inkl. ev. övermål.

Aptupp egenskaper: 

Följande egenskaper används bara vid en apteringsuppföljning, se manualen Aptupp i Timan 2.1.

· Tolerans för stamfel: Ja/Nej. Här ställer Du för valt sortiment om sorti​mentet skall tillåta den tolerans som är angiven för Rot och Topp i Aptans inställningar under fliken stamindikatorer. Grundvärde är Ja.

· Kortning tillåten: Ja/Nej: Här ställer Du för valt sortiment om kortning p.g.a. stamfel är tillåten. Grundvärde är Ja.

· Kortning minlängd: Här ställer Du för valt sortiment tillåten minlängd (cm) efter kortning p.g.a. stamfel. Detta värde kan vara mindre än prislis​tans lägsta längdklass. Grundvärde: Prislistans lägsta längdklass. 

· Raksågning: Ja/Nej: Här ställer Du för valt sortiment in om sortimentet skall raksågas, d.v.s. skall stamindikator 3 Tvärkrök eller 4 Långkrök straffa stocken. Grundvärde :Ja.

Prismatrisen

Nederst i matrisen ska kvaliteten anges. Aptan arbetar bara med precise​rade kvaliteter. Det innebär att man måste markera alla kvaliteter som är tillåtna för en viss matris.

Tips! I prismatrisen kan Du klicka på höger musknapp och får då fram funk​tionerna addera, subtrahera, Multiplicera och dividera. Dessa funktioner gäller för de celler som Du markerat (markerade celler visas i svarta).

Radprislista

Normalt upprättar man en ny prismatris genom att skriva in radpriser och se​dan räkna om dem till matrispriser. Men först måste vi definiera en matris.

Klicka på Längder. Då kommer längderna 310-550 cm upp som grundvär​den. Man kan nu markera en längd och ta bort den om man vill. Man kan också lägga till en längd i rutan under längdkolumnen. Vill man lägga till flera längder kan man Skapa intervall av längder. På motsvarande sätt kan man lägga till och ta bort Diametrar. Prismatrisen är nu dimensionerad. Kontrollera att det blivit rätt.
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Gå därefter till Radprislista. Skriv in priserna för aktuellt sortiment och kva​litet. Flytta mellan kolumner med Tabb. Fortsätt med längdkorrektioner. Välj först Enhet antingen promille eller kr. Skriv sedan in aktuella värden.

Om det finns fler längdkorrektionsserier så markera rutan Diameterberoende. Nu visas en rad per diameterklass, Skriv i vilka korrektioner som gäller för första raden och använd Ctrl+C respektive Ctrl+V för att kopiera till övriga rader. Fortsätt sedan med nästa korrektionsserie.

Begränsningar för Apt-filer
I prislistorna finns vissa begränsningar:
Maximalt antal trädslag

8 st

Maximalt antal prismatriser

50 st

Maximalt antal diameterklasser för en prismatris
20 st

Maximalt antal längdklasser för en prismatris
25 st

Maximalt antal produktgrupper per trädslag
15 st

Högsta tillåtna kvalitet
16 

Störst risk är det för att antalet diameterklasser överskrids i filer skapade i andra pro​gram. Kontrollera därför i administrationsprogrammet hur filen ser ut som ska användas. Man kan alltid kringgå denna begränsning genom att skapa en matris för klentimmer och en för grovtimmer!

Fördelningsaptering

Aptan simulerar när​opti​mal fördelningsapte​ring. Se mer under avsnittet Aptans inställningar under fliken Fördelningsaptering. 

För att fördelningsapteringen skall var påslagen måste följande vara inställt:

· Bocken för fördelningsaptering i fliken Apteringsinstruktion.
· Ett fördelningsönskemål i en eller flera sortiment under fliken Fördelnings​matris.
· En pristoleransen vid fördelningsaptering i promille för de fördelningsapte​rade matriserna.
Klicka på fliken Fördelningsmatris. Då kommer följande bild upp:
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Fönster för fördelningsaptering

Hela fördelningsmatrisen ska fyllas i med värden. (Använd gärna Control+ C och Control+V eller höger musknapps popupmeny.) Om Aptan arbetar med fördelningsaptering över hel matrisen är det bra om talen åtminstone grovt anges i proportion till den diameterfördel​ning för stockarna som man erhåller vid värdeaptering, se på summa antal per diameterklass i prd-filen. Du kan ange fördelningsönskemålet från 0 till ett stort tal. En nolla i en dimension (cell) innebär  att önskemålet är det lägsta möjliga men att det är giltigt att aptera dimensionen. Anger Du bokstaven ”F” i en cell innebär det att dimensionen är förbjuden att aptera. Anger Du boksta​ven ”V” i en cell innebär det att dimensionen strikt värdeapteras. Dessa begränsningar kan även anges i begränsningsmatrisen.

Pristoleransen vid fördelningsaptering ska också anges i promille, i detta fall står det 50 ‰. Detta innebär att så mycket tillåts värdet av den beräknings​grundande stamlängden understiga det alternativ som visade sig mest värdefullt vid den ursprungliga värdeapteringen. Se mer under stycket Fördelningsaptering i kapitel Aptans inställningar.

Knappen ”>>” längs ner till höger i fliken Fördelningsmatris används vid fördel​ningsaptering över sortimentsgränser. Se mer under stycket Fördelningsaptering i kapitel Aptans inställningar.

Aptfilöversikt

Då Du har en apt-fil öppen kan du skapa en s.k. aptfilöversikt. Klicka på höger musknapp i fönstret Apteringsinstruktion och välj Aptfilöversikt från popupmenyn.

Aptfilsöversikten innehåller alla sortiment med dess min- och maxdimensioner, enheter samt kvaliteter.
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Spara apt-filen

Du sparar apt-filen genom att välja Spara eller Spara som… under Timans ar​kivmeny. Observera att apt-filer sparade av Aptan kan inte kan användas i skördaren direkt. Du måste använda ett administrationsprogram för att kon​vertera apt-filen till rätt ”maskintyp” innan apt-filen kan användas i skördaren. Tips! Använd Spara som… och byt apt-filens namn så kommer Du att behålla originalfilen.

Stm-filer

Stm-filer innehåller information om stammarna som skall apteras. En stm-fil kan innehålla en eller flera stammar. Du väljer vilken/vilka stm-filer genom att trycka på knappen Välj stm-filer… i fönstret i Aptan. 

Aptan arbetar bäst med sammanlagda stm-filer men klarar även av enskilda stm-filer. Vi rekommenderar att Du skapar en summastamfil, se Skapa en summa stm-fil.

Skapa en summa stm-fil

Om Du väljer flera stm-filer i från dialogrutan kommer Du att få frågan: Vill Du sammanföra valda filer?. Svara Ja och Du får en ny dialogruta där Du skall ange det nya filnamnet för summa stm-filen.
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Du väljer flera stm-filer genom att trycka på shift-tangenten sam​tidigt som Du markera filnamnen med vänster musknapp.

Genererade stammar från Standin

Det enklaste och bästa sättet att skapa analysdata för Aptan är att generera stamfilerna i StandIn. StandIn hittar Du under Timans verktygsmeny. Se Stan​din i Timan 2.1.

Skördarstammar behandlade i Stambas

Stammar från en skördare kan behandlas (sorteras med avseende på stamhack, brösthöjdsdiameter, höjd m.m.) i verktyget Stambas. Stambas hittar Du under Timans verktygsmeny. Se Stambas i Timan 2.1.

Begränsningar för stm-filer

I stamprofilerna finns vissa begränsningar för att Aptan skall kunna läsa in dem på ett riktigt sätt:

Maximilängd på trädet
450 dm

Högsta tillåtna kvalitet
16

Prd-filen

Prd-filen är den fil som apteringsresultatet sparas i. Aptan kan normalt endast läsa prd-filer som är skapade av Aptan själv. Vill Du se apteringsresultat hämtat från en skördare hänvisas Du att använda något administrationsprogram.

Att ange prd-fil

Inför varje körning måste man ange ett namn på en prd-fil där resultatet av en analys sparas. Tryck på knappen Välj prd-fil… i Aptanfönstret. I dialogrutan som kommer upp skriver Du in ett nytt namn (t.ex. resultat1.prd) eller väljer en befintlig prd-fil. Väljer Du en redan skapad prd-fil kommer den att skrivas över med nya data.

Granskning av resultat

Då en körning avslutats vill man granska resultatet. Detta kan ske genom att klicka på den gula knappen bredvid prd-filens namn i fönstret i Aptan.

Fönstret heter Produktionsresultat och innehåller nio flikar. 

Bilden kan då se ut så här om bara gran apterats:
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Flikarna i prd-filen

Identitet

Här visas vilken apt-fil och stm-fil som har använts vid simulering. Denna in​formation kan Du även få fram överst i fönstret om Du sätter en bock i rutan Identitet.

Summor/trädslag

Här visas en översikt per trädslag: Antal stammar, Totalvolym i m3fub, Medel​stam i dm3fub, Antal bitar, Lumpvolym i m3fub (skall vara noll om allt har gått rätt) samt värdet i kr.

Summor/produktgrupp

Här visas en översikt per produktgrupp för varje trädslag: Det kräver att apt-filen innehåller information om produktgrupper. Volymandel i % av m3fub volymen, Bokförd volym i m3fub, Bokförd volym i m3to, Medeltoppformtal, Antal stockar, Stockmedelvolym i m3fub, Stockmedeldiameter i mm, Stockme​dellängd i cm, Värde i kr, Värde kr/m3fub, Värde kr/m3to.

Summor/sortiment

Här visas en översikt per sortiment för varje trädslag: Volym enligt prismatris (samma enheten som var inställd i apt-filen),  Bokförd volym i m3fub, Bokförd volym i m3to, Medeltoppformtal, Antal stockar, Stockmedelvolym i m3fub, Stockmedeldiameter i mm, Stockmedellängd i cm, Värde i kr, Värde kr/m3fub, Värde kr/m3to.

Kolumnen Total redovisar summan av alla sortiment.

Stocknotor

Här visas stocknotorna per sortiment och trädslag. Stocknotorna redovisas som antal stockar och volym (m3fub).

Summanotor

Här visas den summerade stocknotan för trädslagets produktgrupper som antal stockar och volym (m3fub). 

Fördelningsgrad

Här visas fördelningsgraden per sortiment och trädslag. Fördelningsgraden visas för de sortiment som är fördelningsapterade, se Fördelningsaptering i stycket Förutsättningar för en analys.

Fördelningsapteringsgraden redovisas diameterklassvis, total och bitvägd.

Formeln för totalfördelningsgrad:
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M matrisen kan var fördelningsönskemålet och N matrisen stocknotan.

Bitväg fördelningsgrad är total fördelningsgrad viktat på antal bitar i stocknotan.
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Trädpris

I Aptan finns även en funktion för att beräkna värdet per DBH-klass. Under fliken Trädpris presenteras volymen, värdet och antalet stammar per DBH-klass. Användaren kan välja mellan att presentera resultaten per sortiment alternativt totalt per trädslag. I tabellen (se figur nedan) presenteras DBH-klasserna i form av klassbotten. 
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Sammanställning

Denna flik är utvecklad primärt med avsikten att underlätta för inköpare att göra en rättvis och enkel bedömning av ett bestånds/trakts värde. 

Den avgörande nyheten är att man här kan göra beräkningar av det totala värdet inklusive tillägg per sortiment samt transport- och avverkningskostnader, man kan även lagra och redigera beståndets areal. Dessa tillägg respektive kostnader förs in i den vänstra rutan, så fort detta är gjort uppdateras den totala sammanställningen i den högra rutan. 

Om man önskar att spara dessa förändringar i prd-filen krävs det att man trycker på knappen Spara kostnader och tillägg i prd-filen. Sammanställningen kan även sparas i en Excel-fil samt skrivas ut på skrivare (se knapparna i figuren nedan).
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Aptans inställningar 
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Aptan har ett flertal inställningsmöjligheter. Du hittar Aptans inställningar un​der Aptan ( Inställning på verktygsmenyn i Timan. Du kan även öppna inställ​ningarna från Aptanfönstret via knappen under skördaren.

Flikarna i fönstret Inställning för Aptan har varsin knapp benämnd Hämta Timans grundvärden. Används denna knapp sätts alla värdena i fliken till Timans inlagda grundvärden.

Maskinvariabler

Under fliken Maskinvariabler kan Du ställa in om Aptan skall utnyttja apt-fi​lens data för maskinvariabler eller en övergripande inställning av maskinvari​ablerna som då kommer att gälla oberoende vad som står i apt-filen för alla simuleringar. Detta gör Du genom att bocka i/av rutan Använd värdena nedan för alla apt-filer. 
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Stamindikatorer

Aptan apterar stammarna med hänsyn till angivna stamindikatorer (stamfel). Hur Aptan behandlar en stock/stam som innehåller en eller flera stamindikato​rer beskrivs av tabellen. Detta kan ses som apteringsregler för Aptan.
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Apteringsreglerna i Aptan är ställbara. Varje indikator (stamfel) har en apte​ringsregel. Indikatorerna 1-12 har fasta namn (1-9 är definierade av StanForD standarden). Du kan bygga ut din regelflora genom att själv lägga in indikato​rer. Den egendefinierade indikatorn skall ligga inom intervallet 13-160. Egen​definierade indikatorer används först och främst vid apteringsuppföljning, se manualen Aptupp i Timan 2.1.

Knapparna
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Du sparar indikatorerna (tall och gran sparas separat) med knappen Spara Tall / Gran och läser in sparade indikatorer med knappen Hämta. Obs! Knapparna Spara och Hämta behöver Du endast använda då Du vill jobba med flera olika uppsättningar eller skicka Dina apteringsregler till en kollega. Knappen OK sparar alltid de aktuella värdena som då kommer att användas vid simuleringen. Knappen Avbryt behåller den gamla inställningen.

I normalfallet skall Enkla inställningar / Aptan vara förkryssat vid en Aptan-körning och inte Detaljerade inställningar / Aptupp. Detta innebär att de mer detaljerade inställningsmöjligheterna som avkortning, diameternedsättning samt specialkoder är avaktiverade. Vid simulering med de Detaljerade inställningarna kan användaren välja mellan VMR 07 och VMR 99. Skillnaden mellan dessa två är hur avkortning respektive diameternedsättning hanteras.
Med knapparna Grundvärden för Aptan och Grundvärden för Aptupp fyller Du i Timans förinställda grundvärden för en simulering i Aptan respektive Aptupp. I fönstret visas även vilka grundvärden alternativt egendefinierade inställningar som är aktiva. Om grundvärdena är modifierade på något sätt anges även detta.

Kolumnerna

Simulerar Du med Aptupp påslagen (rutan bredvid knappen starta simulering! i fönstret Aptan är ifylld), så utnyttjas alla kolumnerna. Simulerar Du bara utfallet enligt Aptan så utnyttjas de första 5 kolumnerna (kolumnerna Nr t.o.m. Tolerans).

Kolumner som gäller för all aptering i Aptan (även Aptupp)

· Indik: Indikatornummer. 1-160 är giltiga

· Namn: Indikatorns namn.

· Kvalitet: Kvalitet. 0-16 är giltiga. Kvalitet 0 innebär att indikatorn ej påver​kar stammens kvalitet. Kval 1-16 innebär stamdelens sätts till angiven kva​litet inom indikatorns utsträckning.

· Tolerans, cm: Rot: En indikator som ligger i rotändan av stocken inom angi​ven toleranslängd kommer ej att påverka apteringen.

· Tolerans, cm: Topp: En indikator som ligger i toppändan av stocken inom angiven tolerans kommer ej att påverka apteringen.

Kolumner som endast gäller för aptering i Aptupp (Detaljerade inställningar)
Vid körning med stamfiler där indikatorer registrerats enligt VMR 1-07 så ska kryssrutan för Detaljerade inställningar / Aptupp och VMR 07 vara förbockade. Detta innebär att kolumnerna för avkortning är låsta och satta till 0 för alla indikatorer utom "långkrök" (4). Se även manualen Aptupp i Timan 2.
· Avkortningsregler på Stocken, cm: Avkortning sker endast i samband med att en indikator finns angiven på stammen. Aptan försöker att korta antingen från rotändan eller från toppändan av stocken för att höja bitens värde. Aptan testar i två steg Rot1 och Rot2 alternativt Topp1 och Topp2 (t.ex. Rot1 =30 cm och Rot2 =60 cm avkortning). I kolumnen Delar anger Du om stocken skal ses som en eller två stockhalvor. Om Delar = 2 innebär det att stamfelet bara berör en halva av stocken. På så kommer exempelvis en Rot1 = 30 cm avkortning att korta bort ett stamfel som sitt 2x30= 60 cm från rotändan, men bara på ena sidan.

Inställning VMR 07
Observera att långkrök (indikator 4) är den enda indikatorn där en teoretisk kortning får göras enligt VMR 07. För samtliga övriga indikatorer är inställningen för avkortning låst till 0 när VMR 07 är aktiverad (kryssruta). Den teoretiska kortningen får ej understiga min-längden för aktuellt timmer. 

Om ingen teoretisk kortning krävs anses indikatorn ha kvalitet 0 (dvs ingen påverkan på kvalitetsutfallet). Om den teoretiska kortningen som krävs är under 120 cm på ena stockhalvan sätts kvaliteten för indikatorn till sämsta timmerkvalitet enligt följande figur:
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Om kortning som krävs är över 120 cm anges kvalitet enligt kvalitetskolumn (t.ex. kval 6) för långkrök.
· Diam. ned. (diameternedsättning): Då denna kolumn används (>0 mm) bör kvalitetskolumnen sätts till 0. Indikatorn med nedsättning (t.ex. 20 mm) kommer att påverka toppdiametern på stocken. Hur stor (0-20 mm) ned​sättningen blir beror på var på stocken skadan sitter och vilken avsmalning stocken har. Sitter skadan i roten kommer troligtvis diameternedsättningen att vara 0 mm. Sitter skadan i toppen blir nedsättningen 20 mm.

Inställning VMR 07
Om diameternedsättningen har definierats som "Låst" under Aptans/Aptupps inställningar sker nedsättningen med angivet antal mm oavsett indikatorns placering på stocken. I detta läge antas m.a.o. att indikatorn ligger i stockens topp. 
Om diameternedsättningen ej har definierats som "Låst" beror nedsättningen på indikatorns placering enligt följande formel:
IF (Aktuell diam-Indikatorns diam.nedsättn.)<Toppdiam. then
  Diam.nedsättn. = Toppdiameter-(Aktuell diam-Indikatorns diam.nedsättn.). 

Då den beräknade diameternedsättningen (beräknad enl ovan) är större än 0 i kombination med att VMR 07 är aktiverat kommer man vid simuleringen att testa alternativen ned för varje tänkbar stock. Denna anpassning gjordes 2007-12-03.

För tall gäller följande alternativ:
1.
Diameternedsättn. 0 mm med kvalitet enligt kvalitetskol. (t.ex. kval 6)
2
Kvalitet 0 och alltid 10 mm nedsättning

För gran gäller följande alternativ:
1.
Diameternedsättn. 0 mm med kvalitet enligt kvalitetskol. (t.ex. kval 6) 
2.
Kvalitet enligt "Sämsta timmerkvalitet" och alltid nedsättning 0 mm  
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Observera att hanteringen av kvalitet vid användande av diameternedsättning skiljer sig från tidigare (dvs VMR 07 ej förkryssat).
· Specialkod: I samband med anpassningar för VMR 07 har möjligheten att arbeta med vissa specialkoder införts. Stor försiktighet rekommenderas vid användande av dessa koder. De koder som i nuläget kan användas är följande:

	Kod
	Användning
	Beskrivning

	99_101
	VMR99 tall och gran,
Normalt barkdragande lyra som berör sågcylindern.
	Om indikators längd < 2*toppdiam innebär detta näst sämsta klass (klass 4 för tall resp 3 för gran, hårdkodat)

	07_101
	VMR 07, Gran 
Normalt barkdragande lyra som berör sågcylindern
	Om indikators längd < 2*toppdiam innebär detta klass 0 (hårdkodat), dvs indikatorn har ingen effekt

	07_103
	VMR 07, Gran
Normalt öppen lyra som berör sågcylindern
	Koden innebär att diameternedsättningen i inställningarna betraktas som skade-djup. Sämsta timmerkvalitet om sågcylinder påverkas. Nedsättn 0 mm


Toppbrott
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Toppbrott (indikator 7): En stam som slutar tvärt med ett grövre diametervärde, större än X mm kommer  att betraktas som ett toppbrott. Är diametervärdet lika med eller mindre än X mm läggs en ”syntetisk” topp ut och Aptan kan fortsätta att aptera ner till minimidiametern. 

Flikar för trädslag

Obs! Du ändrar trädslag med flikarna längst ner i tabellen, se bilden nedan.
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Aptering
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I fliken Aptering ställer Du:

· Avbryt apteringen då en stam med okänd kvalitet påträffas. När denna ruta är i bockad avbryts apteringen då en stam som har en kvalitet som ej ”täcks” av apt-filen (prislistan). Med ”täcks” menas att alla på stammen förekom​mande kvaliteter måste kunna registreras i någon av apt-filens sortiment. Avbryts apteringen p.g.a. detta fel kommer Du få fram en dialogrutan nedan samt att skördaren i Aptan fönstret börjar ”brinna”. Den brinnande skördaren är nu klickbar. Klicka på skördaren och Du får en lista på de stammar som ej har apterats. Det rekommenderas att denna ruta är ifylld. 
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Brinnande skördare då en eller flera stammar ej har kunnat apterats. Klicka på skördaren för att få fram listan på ej apterade stammar.

· Avbryt apteringen då en indikator klassat ner en stam till ogiltig kvalitet. Analogt med punkten ovan med den skillnaden att det är en indikator på stammen vars kvalitet inte ”täcks” av apt-filen. Se Stamindikatorer (kvalitets kolum​nen) ovan. Det rekommenderas att denna ruta är i bockad.

· Kubering. Stockarna prisräknas genom att beräkna stockens volym och mul​tiplicera volymen med prislistans pris. Kuberingen görs alltid för Aptans aptering. Används stammar som är apterade (skördarapterade eller uppmätta stammar vid en apteringsuppföljning) och Du gör en Aptupp simulering så kuberas dessa enligt inställningen Skördarens aptering. Normalt används mitt alternativet.

Fördelningsaptering

I fliken Fördelningsaptering ställer Du in hur Aptan skall utför beräkningen vid fördelningsaptering.
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Regler för beräkning av värdeavvikelsen
Här finns två alternativ:

· Basera beräkningen på stammen eller stamdelens värde. Vissa skördare beräknar först det teoretiskt optimala värdet (enligt värdeaptering) för stammen eller stamdelen (beroende på hur långt den beräkningsgrundande längden är, Aptan arbetar alltid på hela stammen). Den tillåtna värdeavvikelsen för att ta en annan längd än den optimala blir stammens teoretiska totalvärde multiplicerat med den angivna pristoleransen (se kapitlet Fördelningsaptering under Förutsättningar för en analys). Pristoleransen anges i apt-filen.
· Basera beräkningen på första bit enligt värdeapteringen. Anlagot med punkten ovan men med den skillnaden att det är förstabitens värde som multipliceras med pristoleransen. Pristoleransen anges i apt-filen.
Fördelningsaptering över sortimentsgränser

· Nej, bara inom sortiment. Här tvingas Aptan att fördelningsaptera stockar inom samma sortiment som det optimala värdeaptering har beräknat.

· Ja, över alla sortiment. Här kan Aptan välja det sortiment där bristen är störst.

· Enligt aptfilens inställning för fördelningsaptering över sortimentsgränser. Med knap​pen ”>>” längs ner till höger i apt-filens fördelningsapteringsflik får Du fram inställningsmöjligheten Tillåtet att överföra till sortiment (X) vid fördelnings​aptering, se figuren nedan.
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Inställningar för fördelningsaptering över sortimentsgränser. Med knappen ”<<”  visas/döljs rutan ” Tillåtet att överföra till sortiment (X) vid fördelningsaptering”. Här tillåter apt-filen att överföra från sortiment ”Snickeri” till ”G3 Timmer” men ej till ”G2 Timmer”, ”Massa1”, ”Massa2” eller ”Lump”.
· Här ställer Du vilka sortiment det är tillåtet ändra från det teoretiskt värdeapterade till de sortiment markerade med ett ”X”. Sortimentet som har fet text är ”från” sortimentet och de övriga (som är markerade med ”X”) är ”till” sortiment.

Stamkvalitet

I fliken Stamkvalitet kan Du ställa in om stammens kvalitet skall hämtas från det data som är lagrade i stm-filen (normalt gör man detta) eller om Du vill att stamkvaliteten skall beräknas (t.ex. vid beräkning av friskkvistcylindern.) 
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Beräknad stamkvalitet (friskkvistcylinder)

Vilken kvalitet stammen har bestäms normalt om att skördarföraren anger kvaliteten vid aptering genom att bedöma stammens yttre utseende (kvisttyp, kviststorlek m.m.). I denna version av Aptan kan man som alternativ åsätt kva​liteten genom en funktion, som tagits fram för att beräkna friskkvistcylindern i stammen, närmare bestämt en funktion för att beräkna var friskkvisten börjar på stammen. En stock som har sitt toppkap under denna höjd kommer att innehålla torrkvist och ovanför den friskkvist.

Funktionen beräknas enligt formeln:

Friskkvistdiameter = Konstant + Koefficient * stammens brösthöjdsdiameter.

Följande inställningar finns per trädslag (tall och gran):

· Konstant: Konstanten för funktionen

· Koefficient: Koefficienten för funktionen.

· Kvalitet över friskkvistcylinderns möte med mantelytan. Normalt 2

· Kvalitet under friskkvistcylinderns möte med mantelytan. Normalt 3

· Kvalitet i stamfilen som inte skall påverkas av friskkvistberäkningen. Vill man delvis utnyttja den stamkvalitet samt de indikatorer (skador och fel) som finns lagrad i stm-filen anger man den eller de kvaliteterna här. Det är viktigt att man är medveten om vilken kvalitet som respektive indiktor indikerar (se fliken Stamindikatorer). Anger Du flera kvaliteter här skall dessa separeras med tecknet ”;” (semikolon). T.ex. 1;3. Normalt 1. 

Spridning

I fliken Spridning kan Du ansätta en diameterspridning, längdspridning och längdavdrag på stockarna då de lagras i prd-filen. Varken längdspridning eller längdavdrag/kortning påverkar den verkliga apteringen vid en Aptupp-körning. Det rekommenderas att Spridningen är avstängd vid Aptupp-körningar.

Känner man spridningen mellan skördarens uppmätta dimensioner och sågens uppmätta dimensioner kan man på så sätt få en bild av hur sågen uppfattar stocknotan. Spridningen är normalfördelad. Grundvärdena för diameterspridningens standardavvikelse är satta efter en studie från en tvåvägs mätram. 
För att få en bild av hur sågen uppfattar stocknotan även efter eventuella längdavdrag/kortningar kan dessa slumpas ut. Summan av andelarna skall ej överstiga 100%. 
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Om Kortning är satt till Nej för en prismatris (i apt-filen) kommer inte stockar apterade enligt denna prismatris att kortas i enlighet med inställningarna för kortning. Om man vill lägga på en slumpmässig kortning bör alltså Kortning för t.ex. massaved vara satt till Nej då massaved i normalfallet aldrig kortas.
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Observera att stockarnas sortiment inte ändras efter att nya längder eller diametrar slumpats ut. Detta innebär t.ex. att en stock som efter slumpning får en längd kortare en minsta tillåtna längd kommer att få värdet 0 och därmed inte ingå i prd-filen. 

Om en viss dimension (längd och diameter) är förbjuden enligt begränsningsmatrisen kommer Aptan att lägga stockar med dessa dimensioner i en klenare och kortare klass. 
Barkfunktion

I Aptan är det möjligt att använda två olika typer barkfunktioner, VMR respektive Skogforsk. Vid värdering av stående skog då man önskar att efterlikna den inmätta volymen bör Skogforsks funktion användas. Vid analyser då man vill efterlikna skördaren maximalt bör VMRs funktioner användas då dessa är de av skördarna använda beräkningssättet. Om Skogforsks funktion är aktiverad kommer inte barkparametrarna i apt-filen att utnyttjas. För att Skogforsks funktioner ska fungera väl skall man ange den ungefärliga latituden (breddgraden) varifrån de aktuella bestånden är hämtade.
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Skördarna använder idag oftast VMRs barkfunktioner. De utvecklades av Zacco under början av 1970-talet. Dessa barkfunktioner är helt linjära av typen:
         Dubbel barktjocklek = k1 + k2* diameter pb

Om k1 är satt till värdet 136 i apt-filen betyder det att konstanten är 1,36 mm och om k2 är lika med 329 att faktorn är 0,0329 mm (per mm av stammens tjocklek). En tallstam på 20 cm har alltså 1,36 + 200 x 0,0329 = 7,95 ( 8 mm dubbel bark (motsvarar alltså mellanbark).

Under de senaste åren har Skogforsk utvecklat en rad nya barkfunktioner varav två stycken (tall respektive gran) har implementerats i Aptan. Nedan beskrivs de nyutvecklade funktionerna (Wilhelmsson et al 2002). 

Definitioner och förkortningar för de i funktionerna ingående variablerna.

	Förkortning
	Beskrivning
	Enhet

	Bark
	Aktuell dubbel barktjocklek
	mm

	dh
	Aktuell diameter på bark
	mm

	dbh
	Diameter på bark vid brösthöjd (1.3 m från mark)
	mm

	Lat
	Latitud
	grader


Funktionen för gran är (används även för övriga trädslag):
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Funktionen för tall (SFT) är:
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Pri-fil

Under fliken Pri-fil kan man ange om man vill generera en pri-fil tillsammans med prd-filen. Man kan även definiera vilka valfria data om avverkade stammar och stockar som ska sparas i pri-filen. Observera att följande data alltid sparas i pri-filen: stammnummer, stocknummer, toppdiameter, längd, volym, DBH och trädslag.
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Observera att apt-filer som är skapade eller modifierade (sparade) i Aptan inte kan användas i skördaren direkt. Du måste använda något av marknadens administrationsprogram för att konvertera apt-filen till rätt ”maskintyp” innan apt-filen kan användas i skördaren.
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